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Commandor Model HP-06A 

คุณสมบัติของหัวแสดงค่านํ&าหนัก (Indicator Specification) 

 

รายการ (Description) Code Data Unit 

(ก) ชั�นความเที�ยง 
       (Accuracy class) 

Class III 
 

(ข) จาํนวนขั�นหมายมาตรารับรองสูงสุด 
       (Max. number of verification scale intervals) 

nind 10000 
 

(ค) ค่าแรงดนัไฟฟ้ากระตุน้ที�ส่งไปยงัส่วนส่งผา่นนํ� าหนกั 
      (Loadcell excitation voltage) 

Uexc 5 V 

(ง) ค่าแรงดนัไฟฟ้าตํ�าสุดที�รับเขา้มาจากส่วนส่งผ่านํ�าหนกั 
       (Minimum input voltage) 

Umin 0 mV 

(จ) ค่าแรงดนัไฟฟ้าตํ�าสุดที�รับเขา้มาจากส่วนส่งผ่านหนกั
ต่อค่าขั�นหมายมาตรารับรอง 

     (Min. input voltage per verification scale interval) 
∆umin 0.5 µV 

(ฉ) ค่าความตา้นทานตํ�าสุด/สูงสุด ของส่วนส่งผา่นนํ� าหนกั 
       (Min./Max.loadcell impedance) 

RLmin/RLmax 30/1000 Ω 

(ช) ขอบเขตอุณหภูมิการใชง้าน 
       (Temperature range) 

Tmin/Tmax -10/+70 °C 

(ซ) จาํนวนสายสญัญาณของส่วนส่งผ่านนํ� าหนกั 
       (Cable connection) 

Core 4 Wires 

(ฌ) อตัราส่วนสูงสุดระหว่างความยาวต่อพื�นที�หนา้ตดั 
   (Max. value of cable length per wire cross section) 

     Analog=100,Digital=1500 
(L/A)max 100 m/mm2 
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คุณสมบตัิของหวัอ่านค่านํ� าหนกั HP-06 

จอแสดงภาพ (Display) LCD ความละเอียด 128x64จุด 

การแสดงอกัษร (Font) 
องักฤษ / ไทย (จดัระดบัอตัโนมตัิ) 
แสดงไดม้ากถึง 8 บรรทดัต่อจอภาพ 

แป้นพมิพ์ (Keyboard) 6 ปุ่ม (Func, Mode, Clear, Tare, Zero, Print) 

กาํลงัไฟ (Power Supply) FFG-HIG VAC , IG or LG Hz , IGGmA 

ระดบัสัญญาณ (Signal Input) สูงถึง HI mV 

ไฟจ่าย Loadcell (Excitation Voltage) I +/- G.I VDC 

ความละเอยีดภายใน (Internal Resolution) F / FL,RRR,HFL 

ระดบัการแสดงค่า (Display increment) IG,GGG ระดบั (โดยประมาณ) 

จํานวน  Loadcell มากถึง T ตวั (คาํนวณทีVตวัละ WIG Ohm) 

การตัDงค่านํDาหนัก (Calibration Method) 
โปรแกรมบนัทึกในหน่วยความจาํทีVไม่ตอ้งใชไ้ฟ
สาํรอง 
(Software, long-term storage in EEPROM) 

จุดทศนิยม (Decimal point) G – f ตาํแหน่ง 

การอ่านค่าละเอียด (Increment Step) 1, 2, 5, 10, 20 

การรักษาตําแหน่งศูนย์ 

(Auto Zero Maintenance) 
ตลอดช่วงการวดั (Full scale by step) 

ช่องสืQอสาร (Communication) 
2 x RS-232C Stream or Demand Mode 
Baud rate 1200,2400,4800,9600,19200 

ขนาด Dimension (WxHxD) HLGmm. x FfGmm. x FIGmm. 

นํDาหนัก (Weight) F.2 Kg. 

ตัวเครืQอง (Casing) Stainless Steel 
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การใช้งานปุ่มคําสัQงต่างๆ 

ปุ่มหน้าปัด การแสดงนํDาหนัก การตัDงค่าต่างๆ 

 

ไม่ไดใ้ชง้าน สัVงยกเลิกตวัเลือกต่างๆ 

 

เลือกการแสดงค่านํqาหนกั 
สาํหรับกดยนืยนั หรือ เลือกตวัเลือก

ต่างๆ 

 

ลบหรือยกเลิกนํqาหนกัภาชนะ เลืVอนตาํแหน่งหรือเพิVมค่าขึqน 

 

บนัทึกหรือหกันํqาหนกัภาชนะ เลืVอนตาํแหน่งหรือลดค่าลง 

 

ตัqงค่านํqาหนกัศูนย ์ เลืVอนตาํแหน่งไปดา้นซ้าย 

 

ส่งสญัญาณออกทางเครืVองพิมพ ์ เลืVอนตาํแหน่งไปดา้นขวา 

 
การเข้าส่วนรายการคําสั8งต่างๆ 

ผูใ้ชง้านจะตอ้งกดปุ่ม [FUNC] กบั [MODE] พร้อมกนัเครื�อง จะแสดงตวัเลือกดงันี�  

[ 1 ]  ตั&งค่าระบบ 

[ 2 ] CALIBRATE 

[ 3 ]  แสดงค่า ADC 

[ 4 ] รายการทั8วไป 

ท่านสามารถเลือกหวัขอ้ที�ตอ้งการไดโ้ดยการกดปุ่มลูกศรเลื�อนตาํแหน่ง CURSOR ขึ�นหรือลงไปยงัหวัขอ้
ที�ตอ้งการแลว้กดปุ่ม [MODE] 
การตั&งค่าระบบ        
การตั�งค่าตวัแปรต่างๆ ของเครื�องแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

F-00 ถึง F-04 ตั&งค่าได้โดยไม่ต้อง JUMPER (CAL) 
F-05 ถึง F-25 ตั&งค่าได้กต็่อเมื8อมีการ JUMPER (CAL) ** 

โดยรายละเอียดในการตั�งค่าในแต่ละ FUNCTION มีดงันี�  
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FUNCTION รายการ ค่าปกติ 

00 เลขที�ประจาํเครื�อง (0-255) 0 

01 การส่งสญัญาณ Comm. (0-255) 3 

02 ความเร็ว Baudrate (0-4) 1 

03 ค่า Parity Check (0=None, 1=Even) 1 

04 การต่อเชื�อม I/O (0-255) 0 

05 ตรวจสอบคลืVนรบกวน Rfp  

0 = ไม่ตอ้งทาํการตรวจสอบ  U,2 = แจ้งเตือนหากพบคลื8นรบกวน 
2 

06 ค่าศูนยเ์มื�อเปิดเครื�อง (0=Off,1=On) 1 

07 ระดบัค่านํ�าหนกันิ�ง (0-255) 3 

08 การชั�งสตัวเ์คลื�อนไหว (0-255) 0 

09 จาํนวนหลกัจุดทศนิยม (0-4) 0 

10 แสดงค่าอ่านละเอียด (1,2,5,10,20) 10 

11 การรักษาค่าระดบัศูนย ์(0-100) 2 

12 ช่วงการยอมกด ZERO (0-100) 1 

13 ระดบัการกรองสญัญาณ (0-99) 8 

14 ความเร็วอ่านนํ� าหนกั (0-4) 4 

15 ระดบัการขยายสญัญาณ (0-4) 0 

16 การใชปุ้่มทีV [1]  FUNC                 1 – ห้ามใช ้       0 – ใชไ้ด ้ 1 

17 การใชปุ้่มทีV [2]  MODE               1 – ห้ามใช ้       0 – ใชไ้ด ้ 1 

18 การใชปุ้่มทีV [3]  CLEAR              1 – ห้ามใช ้       0 – ใชไ้ด ้ 1 

19 การใชปุ้่มทีV [4]  TARE                 1 – ห้ามใช ้       0 – ใชไ้ด ้ 1 

20 การใชปุ้่มทีV [5]   ZERO               1 – ห้ามใช ้       0 – ใชไ้ด ้ 0 

21 การใชปุ้่มทีV [6]  PRINT               1 – ห้ามใช ้       0 – ใชไ้ด ้ 1 

22 พิกดัค่านํ�าหนกัสูงสุด (0-99999) 40000 

23 นํ�าหนกัที�ใชส้อบเทียบ (0-99999) 20000 

24 ค่าสญัญาณขณะแท่นวา่ง - 

25 ค่าสญัญาณนํ�าหนกัเทียบ - 
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การปรับตั&งค่านํ&าหนัก (CALIBRATION) 
1. ให้ใส่ JUMPER (CAL) 
2. กดปุ่ม [FUNC] พร้อมกบั [MODE] เครื�องจะแสดงรายการคาํสั�ง 
3. เลื�อนแถบ CURSOR มายงัตาํแหน่ง CALIBRATE แลว้กดปุ่ม [MODE] 
4. หนา้จอแสดงขอ้ความ “ปล่อยแท่นชั�งให้วา่ง” รอแท่นชั�งวา่งและนิ�งสนิทแลว้กดปุ่ม [ENTER] 

เครื�องจะบนัทึกค่าสญัญาณที�ตาํแหน่งแท่นวา่ง (ตวัเลขจะนบัถอยหลงั |}-}) 
5. จอภาพจะแสดงขอ้ความ “นํ�าหนกัสอบเทียบ” ให้กด [MODE] แลว้ระบุจาํนวนนํ�าหนกัที�จะใช้

ในการ CALIBRATE เมื�อเสร็จแลว้ให้กดปุ่ม [MODE] 
6. จอภาพจะแสดงขอ้ความ “นาํนํ�าหนกัขึ�นแท่นชั�ง” ให้นาํนํ�าหนกัที�จะใชเ้ทียบตามที�ระบุไวข้ึ�น

บนแท่นชั�งแลว้รอให้แท่นนิ�ง(อยา่งน้อย 30 วินาที) แลว้จึงกดปุ่ม [ENTER]  
(ตวัเลขจะนบัถอยหลงั |}-}) 

7. เครื�องจะนบัถอยหลงัแลว้บนัทึกสญัญาณที�ตาํแหน่งนํ�าหนกัเทียบ 
8. เครื�องจะกลบัมาที�จอรายการคาํสั�ง ใหก้ดปุ่ม[FUNC] เพื�อกลบัสู่ส่วนแสดงค่าการอ่านนํ� าหนกั

ตามปกติ 
9. ให้ถอด JUMPER (CAL) ออก 


