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Commandor Model HP-08M 
คุณสมบัติของหัวแสดงค่านํ%าหนัก (Indicator Specification) 

 

รายการ (Description) Code Data Unit 

(ก) ชั�นความเที�ยง 
       (Accuracy class) 

Class III 
 

(ข) จาํนวนขั�นหมายมาตรารับรองสูงสุด 
       (Max. number of verification scale intervals) 

nind 10000 
 

(ค) ค่าแรงดนัไฟฟ้ากระตุน้ที�ส่งไปยงัส่วนส่งผา่นนํ� าหนกั 
      (Loadcell excitation voltage) 

Uexc 5 V 

(ง) ค่าแรงดนัไฟฟ้าตํ�าสุดที�รับเขา้มาจากส่วนส่งผ่านํ�าหนกั 
       (Minimum input voltage) 

Umin 0 mV 

(จ) ค่าแรงดนัไฟฟ้าตํ�าสุดที�รับเขา้มาจากส่วนส่งผ่านหนกั
ต่อค่าขั�นหมายมาตรารับรอง 

     (Min. input voltage per verification scale interval) 
∆umin 0.5 µV 

(ฉ) ค่าความตา้นทานตํ�าสุด/สูงสุด ของส่วนส่งผา่นนํ� าหนกั 
       (Min./Max.loadcell impedance) 

RLmin/RLmax 30/1000 Ω 

(ช) ขอบเขตอุณหภูมิการใชง้าน 
       (Temperature range) 

Tmin/Tmax -10/+70 °C 

(ซ) จาํนวนสายสญัญาณของส่วนส่งผ่านนํ� าหนกั 
       (Cable connection) 

Core 4 Wires 

(ฌ) อตัราส่วนสูงสุดระหว่างความยาวต่อพื�นที�หนา้ตดั 
   (Max. value of cable length per wire cross section) 

     Analog=100,Digital=1500 
(L/A)max 100 

m/m
m2 
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0.  คุณสมบัตขิองหัวอ่านรุ่น Commandor HP-08M     

DESCRIPTION SPECIFICATION 

Display LCD Graphic 240*120 Dots with backlight 

Power Supply 16V / 1A 

Signal Input Analog 1-3 mV/V 

Excitation Voltage 5 +/- 0.5 VDC 

Internal Resolution 100,000 Levels ( Min ) 

Display increment 50,000 Levels ( Approx ) 

Loadcell Up to 8 * 350 Ohm 

Calibration Method Software, Storage in EEPROM 

Decimal point 0 – 4 Digits 

Increment Step 1, 2, 5, 10, 20 

Keyboard Keyboard  PS/2 

Communication 2 x RS-232C 
 

Printer Ports Parallel / Serial 

Transaction 1200 Records ( Upto 3600 Records ) 

In-Process 120 Records ( Upto 360 Records ) 

Code Table 250 Company , 250 Product 

Casing Stainless Steel 

 

2. วธิีการใช้งาน 
          หวัอ่านค่านํBาหนกั Commandor รุ่น HP-08M มีจอแสดงผลแบบ LCD Graphic ขนาดใหญ่ ซึV งมีการ
แสดงขอ้ความทัBงอกัษรไทยและองักฤษเพืVอง่ายต่อการใชง้าน โดยเมืVอเปิดเครืVองชัVงหวัอ่านบนจอภาพจะ
แสดงขอ้ความ COMMANDOR HP-08M UPDATE:เวอร์ชัPนล่าสุด  ลาํดบัต่อไปจะแสดงหน้าจอรายการ
หลกัของเครืVองชัVง เพืVอให้ผูใ้ชส้ามารถกดเลือกจากปุ่มตวัเลขหวัขอ้ทีVตอ้งการ ดงันีB  

 

www.asic-net.com              Commandor Digital Indicator Model HP-08M     4/16 

 

 

2.1 การบันทึกข้อมูลการชัPงรถเข้า 
          เมืVอผูใ้ชง้านตอ้งการบนัทึกการชัVงรถครัB งแรกหรือทีVเรียกวา่การชัVงเขา้ก็สามารถทาํไดโ้ดยการกดปุ่ม
หมายเลข [1] การชัPงรถเข้า ทีVปรากฏอยูบ่นจอภาพของรายการหลกั  โดยหลงัจากผูใ้ชเ้ลือกกดปุ่มหมายเลข [1] 
นีBแลว้  เครืVองจะปรากฏคาํถามต่างๆ ทีVเกีVยวขอ้งกบัขอ้มูลของรถทีVเขา้ทาํการชัVงเขา้ ดงันีB  หมายเลขทะเบียน , 

รหัสบริษทั และ รหัสสินค้า ตามลาํดบั ดงันีB  

 
          โดยในขัBนตอนการถามแต่ล่ะคาํถามเหล่านีB เมืVอระบุเรียบร้อยให้กด [Enter] หากตอ้งการยกเลิกขัBนตอน
บนัทึกการชัVง ก็สามารถทาํไดโ้ดยการกดปุ่ม  [Esc]   เครืVองจะหยดุการทาํงานแลว้กลบัไปรออยูท่ีVหนา้จอ
รายการหลกั   หากผูใ้ชง้านตอบคาํถามต่างๆ จนครบทุกคาํถาม เครืVองก็จะเขา้สู่ขัBนตอนการอ่านค่านํBาหนกั  
โดยในขัBนตอนนีBผูบ้นัทึกจะตอ้งกดปุ่ม [Enter]  เพืVอยนืยนัการรับค่านํB าหนกั ซึV งจะทาํไดก้็ต่อเมืVอค่านํB าหนกันิVง
แลว้เท่านัBน (ท่านสามารถสงัเกต) สญัลกัษณ์แสดงวา่นํB าหนกันิVงแลว้ไดท้ีVส่วนทา้ยของตวัเลขนํBาหนกั 

 
          หลงัจากท่านยนืยนัการบนัทึกนํBาหนกัแลว้เครืVองก็จะทาํการพิมพบ์ตัรชัVงเขา้ ในกรณีทีVมีการกาํ หนดให้
พิมพบ์ตัรในขัBนตอนของการชัVงเขา้   และเมืVอเสร็จสิBนขัBนตอนเหล่านีBก็เป็นการบนัทึกชัVงรถเขา้เพืVอรอการชัVง
ออกในขัBนตอนต่อไป 
2.2 การบันทึกข้อมูลการชัPงรถออก 
          เมืVอรถทีVไดช้ัVงเขา้ไว ้ ไดท้าํการขึBนหรือลงสินคา้เป็นทีVเรียบร้อยแลว้จะกลบัมาชัVงในครัB งทีV 2 หรือทีV
เรียกวา่ การชัPงรถออก เพืVอนาํผลต่างของค่านํBาหนกัมาหกัลบคาํนวณนํB าหนกัสุทธิของสินคา้ทีVทาํการบรรทุก 
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          ขัBนตอนนีBผูใ้ชง้านจะตอ้งกดปุ่มหมายเลข [2] การชัPงรถออก บนหน้าจอรายการหลกั  หลงัจากนัBนเครืVอง
ก็จะแสดงลาํดบัรายการทะเบียนของรถทีVไดท้าํการชัVงเขา้ไวแ้ลว้ทัBงหมด  ผูใ้ชง้านสามารถเลือกรถทีVจะทาํการ
ชัVงไดโ้ดยการกดหมายเลขลาํดบัทีVปรากฏอยูห่นา้ทะเบียนรถ  ในกรณีทีVมีจาํนวนรถคา้งอยูเ่ป็นจาํนวนมากกวา่
ทีVจะแสดงรายการไดใ้นหนา้เดียว ผูใ้ชส้ามารถเลือกหมายเลขรถทีVอยูใ่นหนา้ถดัไปโดยการกดปุ่มลูกศรขึBนลง 
หรือ ปุ่ม [PgUp] และ  [PgDn]  เมืVอผูใ้ชง้านไดท้าํการกดหมายเลขลาํดบัของรถทีVตอ้งการแลว้ก็จะเขา้มาถึง
ขัBนตอนของการยนืยนัการรับค่านํBาหนกั  ผูใ้ชจ้ะตอ้งกดปุ่ม  [Enter]  เมืVอนํBาหนกันิVง   (สงัเกตจากสญัลกัษณ์
ทา้ยตวัเลขนํBาหนกั)   

 
          หลงัจากนัBนเครืVองก็จะถามขอ้ความเพิVมเติมต่างๆ ดงันีB คือ หักนํ%าหนัก , คดิราคา และหักเงนิ ตามลาํดบั  
ซึV งโดยปกติแลว้หลงัจากการบนัทึกขอ้มูลก็จะทาํการพิมพบ์ตัรชัVงออกทีVสมบูรณ์ หากตอ้งการยกเลิกขัBนตอน 
กดปุ่ม  [Esc]     

 
 

2.3 การดูข้อมูลการชัPงเดมิและพมิพ์บัตรชัPงใหม่ 

          ในบางโอกาสผูใ้ชง้านอาจจะมีความจาํเป็นทีVจะตอ้งดูขอ้มูลเดิมหรืออาจจะตอ้งทาํการพิมพบ์ตัรชัVง
ใหม่ ไม่วา่จะในกรณีบตัรชัVงหายหรือชาํรุด ผูใ้ชง้านสามารถทาํไดโ้ดยกดปุ่มหมายเลข [3] ข้อมูลชัPงเดมิ  ทีV
หนา้จอรายการหลกั เครืVองจะแสดงขอ้มูลการชัVงของรถคนัสุดทา้ยบนจอภาพ  ดงันีB  
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          ผูใ้ชง้านสามารถเลืVอนตาํแหน่งเรียกดูขอ้มูลทีVอยูใ่นลาํดบัถดัไปโดยการกดปุ่มลูกศรขึBนลง หรือซา้ย
ขวา ในกรณีทีVรายการทีVบนัทึกนัBนเป็นรถรอการชัVงออกเครืVองก็จะแสดงสญัลกัษณ์สามเหลีVยมไวส้่วนทา้ยของ
เวลาทีVบนัทึกการชัVงดว้ย หากผูใ้ชง้านตอ้งการพิมพบ์ตัรชัVงก็ทาํไดโ้ดยการกดปุ่ม [F1] เครืVองก็จะทาํการพิมพ์
บตัรชัVงเขา้หรือชัVงออกขึBนอยูก่บัสถานะของขอ้มูลนัBนๆ  
2.4 การสัPงพมิพ์รายงานบันทึกการชัPง 

          ผูใ้ชง้านสามารถสัVงพิมพร์ายงานต่างๆ ของขอ้มูลทีVไดท้าํการเก็บไวใ้นหน่วยความจาํของเครืVองไม่วา่
จะเป็นขอ้มูลการชัVงหรือตารางรหสัต่างๆ  โดยเลือกหวัขอ้ [4] พมิพ์รายงาน ซึV งจะมีรายละเอียดของหวัขอ้
รายงานดงัต่อไปนีB  

 
 2.4.1 รายงานเรียงลาํดบัการชัVง                     2.4.2 รายงานแสดงรายการรถคา้งชัVง 
 2.4.3 รายงานบนัทึกขอ้มูลการชัVงแยกตามบริษทั      2.4.4 รายงานขอ้มูลตารางรหสับริษทั 
 2.4.5 รายงานบนัทึกขอ้มูลการชัVงแยกตามสินคา้      2.4.6 รายงานขอ้มูลตารางรหสัสินคา้ 
          ผูใ้ชง้านสามารถเลือกพิมพร์ายงานทีVตอ้งการ   โดยกดปุ่มตวัเลข [1] – [6] ตามหวัขอ้ทีVตอ้งการ จากนัBน
ก็ระบุช่วงเวลาของขอ้มูลทีVตอ้งการพิมพแ์ลว้กด [Enter] ยอมรับค่า หลงัจากระบุจนจบขัBนตอนแลว้ เครืVองชัVง
จะทาํการพิมพข์อ้มูลทนัที เป็นอนัเสร็จสิBนขัBนตอน  

 

2.5 ส่วนจัดการแฟ้มข้อมูล 
          ขอ้มูลภายในส่วนของส่วนการจดัการแฟ้มขอ้มูล จะประกอบดว้ยขอ้มูล 6 ประเภทดว้ยกนั คือ 

 
2.5.1 ส่วนบันทึกตารางรหัสบริษทั 

          เพืVอความสะดวกในการใชง้าน ผูใ้ชเ้ครืVอง สามารถจดัเก็บชืVอของบริษทัต่างๆ ทีVทาํการชัVงไวเ้ป็นรหสั
ตัBงแต่ 0-249 เพืVอง่ายต่อการเรียกกลบัมาใชใ้นขณะทาํการบนัทึกขอ้มูลการชัVง โดยเมืVอผูใ้ชเ้ครืVองเลือกคาํสัVง
เขา้มายงัส่วนนีB  เครืVองก็จะแสดงคาํถามถึงหมายเลขรหสัทีVตอ้งการกาํหนดค่า ให้ผูใ้ชเ้ครืVองระบุหมายเลขทีV
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ตอ้งการระหวา่ง 0-249 แลว้ตามดว้ยการกดปุ่ม [Enter]  เครืVองก็จะขึBนบรรทดัใหม่ให้ผูใ้ชท้าํการระบุชืVอทีV
ตอ้งการ (ในกรณีทีVรหสันัBนเคยมีการระบุไวแ้ลว้เครืVองก็จะแสดงชืVอเดิมทีVเคยกาํหนดไวม้าให้กบัผูใ้ชเ้ครืVอง
ไดท้าํการแกไ้ข) 
2.5.2 ส่วนบันทึกตารางรหัสสินค้า 
          และเช่นเดียวกนักบัรหสับริษทั     เพืVอความสะดวกในการใชง้าน ผูใ้ชเ้ครืVองสามารถจดัเก็บชืVอของ
สินคา้ต่างๆ ทีVทาํการชัVงไวเ้ป็นรหสัตัBงแต่ 0-249 เพืVอง่ายต่อการเรียกกลบัมาใชใ้นขณะทาํการบนัทึกขอ้มูล
การชัVง โดยเมืVอผูใ้ชเ้ครืVอง เลือกคาํสัVงเขา้มายงัส่วนนีB  เครืVองก็จะแสดงคาํถามถึงหมายเลขรหสัทีVตอ้งการ
กาํหนดค่า      ให้ผูใ้ชเ้ครืVองระบุหมายเลขทีVตอ้งการระหวา่ง 0-249 แลว้ตามดว้ยการกดปุ่ม [Enter]  เครืVองก็
จะขึBนบรรทดัใหม่ให้ผูใ้ชท้าํการระบุชืVอทีVตอ้งการ (ในกรณีทีVรหสันัBนเคยมีการระบุไวแ้ลว้เครืVองก็จะแสดง
ชืVอเดิมทีVเคยกาํหนดไวม้าให้กบัผูใ้ชเ้ครืVองไดท้าํการแกไ้ข) 
2.5.3 ส่วนการสัPงลบรหัสบริษทั 
          ในกรณีทีVผูใ้ชเ้ครืVองตอ้งการลบขอ้มูลของชืVอบริษทั ทีVมีอยูใ่นหน่วยความจาํทุกรหสัออกก็สามารถทาํ
ไดโ้ดยการเลือกเขา้ในส่วนของหวัขอ้นีB  เครืVองจะแสดงเลขลาํดบัของขอ้มูลรหสัทีVกาํลงัทาํการลบ 
2.5.4 ส่วนการสัPงลบรหัสสินค้า 
          ในกรณีทีVผูใ้ชเ้ครืVองตอ้งการลบขอ้มูลของชืVอสินคา้ทีVมีอยูใ่นหน่วยความจาํทุกรหสัออกก็สามารถทาํ
ไดโ้ดยการเลือกเขา้ในส่วนของหวัขอ้นีB  เครืVองจะแสดงเลขลาํดบัของขอ้มูลรหสัทีVกาํลงัทาํการลบ 
2.5.5 ส่วนการสัPงลบข้อมูลบันทึกการชัPง 

          เนืVองจากหน่วยความจาํของเครืVองมีขนาดจาํกดั  ดงันัBนผูใ้ชง้านมีความจาํเป็นทีVจะตอ้งทาํการลบขอ้มูล
ทีVทาํการบนัทึกออกภายหลงัจากไดจ้ดัทาํรายงานเป็นทีVเรียบร้อยแลว้ ***(ผู้ใช้งานจะต้องใช้คาํสัPงนี%เมืPอได้ทํา

การชัPงรถทีPค้างอยู่ทั%งหมดแล้ว เนืPองจากคําสัPงนี%จะทําการลบข้อมูลทั%งหมดรวมทั%งข้อมูลรถทีPรอการชัPงออก

ด้วย) 
2.5.6 ส่วนแสดงสถานะของระบบ 

ผูใ้ชเ้ครืVองสามารถดูขอ้มูลสถานะของเครืVองไดจ้ากคาํสัVงนีB  ซึV งเครืVองจะแสดงขอ้มูลต่างๆ ดงัต่อไปนีB  
- วนัทีVและเวลาปัจจุบนัของเครืVอง 
- จาํนวนขอ้มูลรถทีVชัVงเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
- จาํนวนขอ้มูลของรถทีVรอการชัVงออก 
- หมายเลขบตัรชัVงทีVจะใชใ้นลาํดบัถดัไป 
- ประเภทหน่วยความจาํทีVใช ้( 0,1) 

2.6 การกาํหนดและตั%งค่าการทํางานของระบบ 
          โดยปกติแลว้ส่วนหวัขอ้งานนีBผูใ้ชไ้ม่ค่อยมีความจาํเป็นทีVจะตอ้งใชม้ากนกั ยกเวน้แต่ในการติดตัBงและ
กาํหนดค่าต่างๆ ของเครืVองในครัB งแรกทีVมีการใชง้านเท่านัBน ดงันัBนหากผูใ้ชต้อ้งการกาํหนดหรือเปลีVยนแปลง
ในภายหลงัขอให้ทาํโดยความระมดัระวงั 
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2.6.1 การกาํหนดค่าตัวแปรต่างๆ 

          ในส่วนนีBจะเป็นการตัBงค่าต่างๆ ของระบบซึVงมีการแยกเป็น 2 ส่วน คือ F-00 ถึง F-23 เป็นการตัBงค่า
โดยทัVวไปซึV งจะไม่มีผลต่อการชัVงนํBาหนกั ส่วน F-24 ถึง F-37 จะเป็นการตัBงค่าทีVจะมีผลต่อการชัVงนํB าหนกั ซึV ง
ส่วนนีBจะสามารถเขา้ไดก้็ต่อเมืVอไดท้าํการใส่ Jumper Calibrate ภายในเครืVองเท่านัBน โดยค่าฟังกช์ัVนต่างๆ มี
ดงัต่อไปนีB  

 
ตาราง Function จากกาํหนดค่าระบบ 

Fn รายการ Defualt 

00 เลขทีPบัตรชัPง  

: Ticket No.เลขทีVบตัรชัVงทีVจะบนัทึกครัB งต่อไป 
1 

01 หมายเลขเครืPอง  

 Address  มีค่าระหวา่ง  0 – 255 
0 

02 ช่องหน่วยความจํา  
  Memory Chip  มีค่าระหวา่ง 0-1 

0 

03 ชนิดเครืPองพมิพ์ 
 Printer Type = 0,2:Parallel  3:Serial 

2 

04 รหัสภาษาไทยการพมิพ์ 

0:เกษตร(KU42) 1:สมอ(TISI17) 
0 

05 ระยะเลืPอนกระดาษ 

ระยะห่างระหวา่งบรรทดัของบตัรชัVงมีค่าระหวา่ง 0-255 
20 

06 ความยาวกระดาษ 

ขนาดกระดาษทีVใชใ้นการพิมพต์ัzว : 1= 11’  , 2 = 5.5” , 3 = 3.66”  
2 

07 พมิพ์บัตรชัPงเข้า 
  0:ไม่พิมพ ์ 1:พิมพ ์

0 



www.asic-net.com              Commandor Digital Indicator Model HP-08M     9/16 

 

08 พมิพ์บัตรชัPงออก 
  0:ไม่พิมพ ์ 1:พิมพ ์

1 

09 จํานวนบรรทัดต่อหน้า 

 Page Length ของจาํนวนขอ้มูลรายงานต่อหนา้มีค่าระหว่าง 0 – 255 
35 

10 ปัดจุดทศนิยมของนํ%าหนัก 

0: ไม่ปัดจุดทศนิยม  1:ปัดจุดทศนิยม 
0 

11 ปัดจุดทศนิยมของเงนิ 
0: ไม่ปัดจุดทศนิยม  1:ปัดจุดทศนิยม 

0 

12 วธิีการคดิราคา  
 0: คิดเป็น กก.  1: ตนั   2: เทีVยว 

0 

13 วธิีการหักนํ%าหนัก 
0 : หกัเป็น กก.  1 :  ตนั    2 : เปอร์เซ็นต ์
3 : คิดเป็น % (เช่น การคาํนวณ % เชืBอแป้ง ) 

0 

14 วธิีการหักเงนิ 

0 : ตามทีVระบุ  1 : ต่อตนัคิดจากนํBาหนกัสุทธิ 
2 : ต่อตนัคิดจากนํBาหนกัคงเหลือ 
3 : หกัต่อ กก. คิดจากนํBาหนกัสุทธิ 
4 : หกัต่อ กก. คิดจากนํBาหนกัคงเหลือ 
5 : หกัเป็น % จากยอดเงิน 

0 

15 คาํถามรหัสบริษทั 
0:ไม่ถาม 1:ชัVงเขา้ 2:ชัVงออก 3:ทัBงเขา้และออก 

1 

16 คาํถามรหัสสินค้า 

0:ไม่ถาม 1:ชัVงเขา้ 2:ชัVงออก 3:ทัBงเขา้และออก 
1 

17 คาํถามราคาสินค้า 

0:ไม่ถาม 1:ชัVงเขา้ 2:ชัVงออก 3:ทัBงเขา้และออก 
2 

18 คาํถามหักนํ%าหนัก 
0:ไม่ถาม 1:ชัVงเขา้ 2:ชัVงออก 3:ทัBงเขา้และออก 

2 

19 คาํถามหักเงนิ 
0:ไม่ถาม 1:ชัVงเขา้ 2:ชัVงออก 3:ทัBงเขา้และออก 

2 

20 การคาํนวณราคา ~ 

21 การส่งสัญญาณ Communication 

0-2:ไม่ส่งสญัญาณ  3-255:ส่งต่อเนืVอง 
3 
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22 ความเร็ว Baud Rate 
1:1200, 2:2400, 3:4800, 4:9600 

1 

23 Parity Check 

0: 8,N,1     1:7,E,1 
1 

24 การตรวจจับคลืPน RF 

0=ไม่ตรวจสอบ  ~,2=แจง้เตือนหากพบคลืVนรบกวน 
2* 

25 ค่าศูนย์เมืPอเปิดเครืPอง 
นํBาหนกัศูนยเ์มืVอเปิดเครืVอง Power on Zero 
 0:ไม่ตัBงค่าศูนย ์1:ตัBงค่าเป็นศูนย ์

1 * 

26 ค่านํ%าหนักนิPง 
มีค่าระหวา่ง �-�� 

1 * 

27 จํานวนจุดทศนิยม 
จาํนวน Decimal ของนํBาหนกั มีค่าระหวา่ง 0 – 4 จุด 

0 * 

28 ค่าอ่านละเอยีด  

Devision  มีค่าระหวา่ง 1,2,5,10,20 
10 * 

29 การรักษาระดับศูนย์  

Auto Zero ทีVรักษาตาํแหน่งศูนย ์
1 * 

30 ช่วงยอมกด ZERO 
ช่วงเปอร์เซ็นตน์ํBาหนกัทีVยอมให้กดปุ่ม Zero มีค่าระหวา่ง 0 – 100 

2 * 

31 ระดบัการกรองสัญญาณ 
ค่าการกรองสัญญาณ Filter จาก loadcell มีค่าระหวา่ง 0 – 99 

8 * 

32 ความเร็วอ่านนํ%าหนัก 

ความเร็วในการอ่านสญัญาณนํB าหนกั Speed  มีค่าระหวา่ง  0 – 4 
4 * 

33 ระดบัการขยายสัญยาณ 

การขยายสญัญาณ Gain Loadcell  lมีค่าระหวา่ง  0 – 4 
0 * 

34 พกิดันํ%าหนักสูงสุด 
 Capacity ของนํBาหนกัมีค่าไดสู้งถึง 0-99999 

40000 * 

35 นํ%าหนักสอบเทียบ  Span Weight 2000 * 

36 สัญญาณแท่นว่าง 

ค่าสญัญาณทีVไดจ้าก  Empty Signal 
- * 

37 สัญญาณนํ%าหนักเทียบ 

ค่าสญัญาณทีVไดจ้าก  Span Signal 
- * 
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2.6.2 การต่อเชืPอม PCLink 
          เพืVออาํนวยความสะดวกในการกาํหนดค่ารหสัต่างๆรวมทัBงหนา้ตารูปแบบของบตัรชัVงและรายงาน 
ผา่นทางเครืVองคอมพิวเตอร์ได ้แต่ในส่วนของหวัขอ้นีB เมืVอใชง้านตามปกติจะถูก LOCK JUMPER CAL 
2.6.3 การแสดงค่าสัญญาณจาก Loadcell 

          สาํหรับหวัขอ้นีBจะเป็นประโยชน์มากสาํหรับทัBงผูใ้ชง้านและผูท้ีVทาํการติดตัBงเครืVอง  เพืVอทีVจะสามารถดู
ค่าสญัญาณทีVหวัอ่านไดร้ับจาก Loadcell โดยตรงวา่มีความถูกตอ้งหรือมีระดบัความแรงของสญัญาณมาก
นอ้ยเพียงใด  หากออกจากส่วนนีBก็เพียงแต่กดปุ่ม [Esc] 

 
2.6.4 การปรับตั%งค่านํ%าหนัก Calibrate 
          ในส่วนของห้วขอ้การ CALIBRATE เมืVอตอ้งการขัBนตอนนีBจะตอ้งทาํการ JUMPER CAL ในตาํแหน่ง 
ON ( มีการJUMPER อยู)่ เครืVองชัVงจะแสดงขอ้ความดงันีB  

 
  ** ขั%นตอนการ  Calibrate  มีดงันี% 

            0.ปล่อยแท่นชัVงให้วา่งและกดปุ่ม [Enter]  เครืVองชัVงจะทาํการนบัถอยหลงั �� ถึง �  เพืVอจดจาํค่า
สญัญาณแท่นว่าง (Empty Scale)                    

                                               
           �.ขัBนตอนต่อไปทาํการป้อนค่านํB าหนกัสอบเทียบ  ( SPAN )  ทีVตอ้งการแลว้ให้นาํนํBาหนกัขึBนบนแท่น
ชัVง รอให้นิVงสกัครู่แลว้กดปุ่ม [Enter]  เครืVองชัVงจะทาํการนบัถอยหลงั �� ถึง �  อีกครัB งเพืVอให้เครืVองจดจาํ
ค่าสญํญาณนํBาหนกัสอบเทียบ ( Span Signal ) 
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           �. เมืVอทาํตามขอ้ ~ และ � เรียบร้อยแลว้ เครืVองจะแสดงขอ้ความว่าบนัทึกแลว้  
           4. ***กรณีตอ้งการขา้มขัBนตอนแท่นวา่ง เพืVอเขา้สู่ขัBนตอน SPAN สามารถทาํไดโ้ดยเมืVอเขา้สู่ หวัขอ้ 
Calibrate แลว้กดปุ่ม [Esc]  โดยไม่ตอ้งกด ENTER ลาํดบัถดัไปหนา้จอจะแสดงขอ้ความการ SPAN 
 
2.6.5 การตั%งชืPอหัวกระดาษ 
         หวักระดาษหรือชืVอเจา้ของแท่นชัVงทีVจะทาํการพิมพย์งัส่วนบนของบตัรชัVงและรายงานนัBน  สามารถสัVง
พิมพไ์ดท้ัBงหมด 3 บรรทดั โดยบรรทดัทีV 1 เครืVองจะทาํการพิมพเ์ป็นอกัษรตวัใหญ่  ส่วนบรรทดัทีV 2 และ 3  
ควรใชพ้ิมพท์ีVอยู ่หรือ หมายเลขโทรศพัท ์ซึV งเครืVองจะพิมพเ์ป็นอกัษรปกติ  ทาํให้สามารถกาํหนดไดโ้ดยระบุ
หมายเลขบรรทดั แลว้ตามดว้ยระยะเวน้วรรคดา้นหนา้ของการพิมพบ์รรทดันัBน (ถา้กาํหนดระยะวรรคเป็น 0 
หมายความวา่ไม่ตอ้งการพิมพข์อ้ความบรรทดันัBน)  ในการกาํหนดขอ้ความของแต่ละบรรทดัไม่ตอ้งเวน้
วรรคดา้นหนา้ขอ้ความ  เนืVองจากมีการระบุระยะวรรคไวแ้ลว้ 
 

 
 

2.6.6 การตั%งวนัทีPและเวลา 
 ภายในหวัอ่านนํBาหนกัรุ่นนีB มีวงจรปฏิทินและนาฬิกา รวมทัBงแบตเตอรีVสาํหรับให้นาฬิกาเดินใน
ขณะทีVท่านปิดเครืVอง  ซึV งโดยปกติแลว้แบตเตอรีV นีB จะสามารถสาํรองไฟไดป้ระมาณ 3-5 ปี ยกเวน้เครืVองอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มทีVมีอุณหภูมิสูงมากๆ  ขอ้ควรระวงัในการตัBงวนัทีVและเวลาคือจะตอ้งตัBงหน่วยของวินาทีให้
นอ้ยกวา่ 60 มิฉะนัBนนาฬิกาจะไม่เดิน 
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s .รายละเอยีดการคํานวณวธิีหักนํ%าหนัก 

1. เมืVอกาํหนดค่าวิธีการหกันํBาหนกั = 0 ( หกันํBาหนกัเป็นหน่วยกิโลกรัม ) ยกตวัอยา่งเช่น 
นํBาหนกัรถเขา้    = 30000 Kg. 
นํBาหนกัรถออก    = 10000 Kg. 
นํBาหนกัสุทธิ    = 20000 Kg. 
หกันํBาหนกั 80 Kg.    = 80 Kg. 
นํBาหนกัคงเหลือ    = 19920 Kg. 

2. เมืVอกาํหนดค่าวิธีการหกันํBาหนกั = 1 ( หกันํBาหนกัต่อตนั โดยคาํนวณจากนํBาหนกัสุทธิ ) 
ยกตวัอยา่งเช่น 
นํBาหนกัรถเขา้    = 30000 Kg. 
นํBาหนกัรถออก    = 10000 Kg. 
นํBาหนกัสุทธิ    = 20000 Kg. 
หกันํBาหนกั 5 Kg. ต่อ ตนั = 20000*5/1000   = 100 Kg. 
นํBาหนกัคงเหลือ    = 19900 Kg. 

3. เมืVอกาํหนดค่าวิธีการหกันํBาหนกั = 2 ( หกันํBาหนกัเป็นเปอร์เซ็นตข์องนํBาหนกัสุทธิ ) ยกตวัอยา่ง
เช่น 
นํBาหนกัรถเขา้    = 30000 Kg. 
นํBาหนกัรถออก    = 10000 Kg. 
นํBาหนกัสุทธิ    = 20000 Kg. 
หกันํBาหนกั 4% ต่อ ตนั = 20000*4/100    = 800 Kg. 
นํBาหนกัคงเหลือ    = 19200 Kg. 

4. เมืVอกาํหนดค่าวิธีการหกันํBาหนกั = 3 ( คาํนวณนํB าหนกัทีVจะคิดเงินจากนํBาหนกัสุทธิ ) ยกตวัอยา่ง
เช่น 
นํBาหนกัรถเขา้    = 30000 Kg. 
นํBาหนกัรถออก    = 10000 Kg. 
นํBาหนกัสุทธิ    = 20000 Kg. 
คิดเงินทีV 70% ของนํBาหนกั = 20000*70/100   = 14000 Kg. 
นํBาหนกัไม่คิดเงิน  = 20000-14000     = 6000 Kg. 
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( วิธีนีB ใชก้บัสินคา้ทีVมีนํBา,ความชืBน หรือสิVงเจือปนอืVนอยู ่เช่น แป้งมนั หรือ นํBายางสด เป็นตน้) 

 
t.รายละเอยีดการคาํนวณวธิีคํานวณเงิน 

1. เมืVอกาํหนดค่าวิธีการคิดเงิน = 0 ( คาํนวณเงินต่อนํBาหนกัคงเหลือหน่วย Kg.) ยกตวัอยา่งเช่น 
นํBาหนกัสุทธิ    = 20000 Kg. 
หกันํBาหนกั     = 1000 Kg. 
นํBาหนกัคงเหลือ    = 19000 Kg. 
ราคา 4.5 บาท ต่อ Kg. = 19000*4.5 = 85500 บาท 

2. เมืVอกาํหนดค่าวิธีการคิดเงิน = 1 ( คาํนวณเงินต่อนํBาหนกัคงเหลือหน่วยตนั ) ยกตวัอยา่งเช่น 
นํBาหนกัสุทธิ    = 20000 Kg. 
หกันํBาหนกั     = 1000 Kg. 
นํBาหนกัคงเหลือ    = 19000 Kg. 
ราคา 500 บาท ต่อ ตนั = 19000*500/1000  = 95000 บาท 

3. เมืVอกาํหนดค่าวิธีการคิดเงิน = 2 ( คาํนวณเงินต่อเทีVยว ) ยกตวัอยา่งเช่น 
นํBาหนกัสุทธิ    = 20000 Kg. 
หกันํBาหนกั     = 1000 Kg. 
นํBาหนกัคงเหลือ    = 19000 Kg. 
ราคาเทีVยวละ 8000 บาท ต่อ เทีVยว  = 8000 บาท 

4. เมืVอกาํหนดค่าวิธีการคิดเงิน = 3 ( การคาํนวณราคา>1) ยกตวัอยา่งเช่น 
การคาํนวณราคา = 150  กก. ต่อ 100 บาท ( เช่น หินคิวละ 150 กก. ) 
นํBาหนกัสุทธิ    = 16000 Kg. 
หกันํBาหนกั     = 1000 Kg. 
นํBาหนกัคงเหลือ    = 15000 Kg. 
จาํนวนคิว =  15000/150   = 100 คิว 
ราคา100 บาท ต่อ คิว = 100*100  = 10000 บาท 

u .รายละเอยีดการคํานวณวธิีคาํนวณหักเงนิ 

1. เมืVอกาํหนดค่าวิธีการคิดเงิน  = 0  ( คาํนวณหกัเงินจากจาํนวนทีVระบุ) ยกตวัอยา่งเช่น 
นํBาหนกัสุทธิ    = 20000 Kg. 
หกันํBาหนกั     = 1000 Kg. 
นํBาหนกัคงเหลือ    = 19000 Kg. 
ราคา 4.5 บาท ต่อ Kg. = 19000*4.5 = 85500 บาท 
หกัเงิน 4000 บาท  =85500-4000 = 81500 บาท 
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2. เมืVอกาํหนดค่าวิธีการคิดเงิน = 1 ( คาํนวณหกัเงินจากนํB าหนกัสุทธิต่อตนั ) ยกตวัอยา่งเช่น 

นํBาหนกัสุทธิ    = 20000 Kg. 
หกันํBาหนกั     = 1000 Kg. 
นํBาหนกัคงเหลือ    = 19000 Kg. 
หกัเงิน 30 บาท ต่อ ตนั = 20000*30/1000  = 600 บาท 
 

3. เมืVอกาํหนดค่าวิธีการคิดเงิน = 2 ( คาํนวณหกัเงินจากนํB าหนกัคงเหลือต่อตนั ) ยกตวัอยา่งเช่น 
นํBาหนกัสุทธิ    = 20000 Kg. 
หกันํBาหนกั     = 1000 Kg. 
นํBาหนกัคงเหลือ    = 19000 Kg. 
หกัเงิน 30 บาท ต่อ ตนั = 19000*30/1000  = 570 บาท 
 

4. เมืVอกาํหนดค่าวิธีการคิดเงิน = 3 ( คาํนวณหกัเงินจากนํB าหนกัสุทธิ ต่อ Kg.) ยกตวัอยา่งเช่น 
นํBาหนกัสุทธิ    = 20000 Kg. 
หกันํBาหนกั     = 1000 Kg. 
นํBาหนกัคงเหลือ    = 19000 Kg. 
หกัเงิน 2 บาท ต่อ Kg. = 20000*2 = 40000 บาท 
 

5. เมืVอกาํหนดค่าวิธีการคิดเงิน = 4 ( คาํนวณหกัเงินจากนํB าหนกัคงเหลือ ต่อ Kg.) ยกตวัอยา่งเช่น 
นํBาหนกัสุทธิ    = 20000 Kg. 
หกันํBาหนกั     = 1000 Kg. 
นํBาหนกัคงเหลือ    = 19000 Kg. 
หกัเงิน 2 บาท ต่อ Kg. = 19000*2 = 38000 บาท 
 

6. เมืVอกาํหนดค่าวิธีการคิดเงิน = 5 ( คาํนวณหกัเงินเป็นเปอร์เซ็นตจ์ากยอดเงิน ) ยกตวัอยา่งเช่น 
นํBาหนกัสุทธิ    = 20000 Kg. 
หกันํBาหนกั     = 1000 Kg. 
นํBาหนกัคงเหลือ    = 19000 Kg. 
ราคา 400 บาท ต่อ ตนั = 19000*400/1000  = 7600 บาท 
หกัเงิน 6%  = 7600*6/100 = 456 บาท 
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v . การติดตั%ง JUMPER 

บนแผงวงจรหลกัของเครืVองจะมี JUMPER เพืVอให้ผูใ้ชง้านเลือกการทาํหนา้ทีVของส่วนต่างๆ ดงันีB  

CAL Calibrate  Short = ใชไ้ด ้ Off=ห้ามใช ้

TX2 ขาส่งของ COMM:1,2 1-2 = อิสระ 2-3=COM:1 

RX1 ขารับของ COMM:1 No Jump ---- 

RX2 ขารับของ COMM:2 No Jump ---- 

หมายเหตุ  
- HP-08M ไม่อนุญาตให้ใชปุ้่ม TARE และ CLEAR ดงันัBนนํBาหนกั GROSS จะเท่ากบั NET 

เสมอ สาํหรับการ ZERO ทาํไดโ้ดยการกดปุ่ม [0] ซึV งจะทาํไดก้็ต่อเมืVอนํB าหนกันิVงและอยู่
ในช่วงค่าทีVกาํหนดได ้

 
 


